Panama Jack
Premium

Modelo PP606NDKTC

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION: Botin PANAMA JACK 606 Negro Waterproof, Dieléctrico, Kevlar, Thinsulate 400gr, Composite,

Membrana HBR, Caucho / Eva, Suela Vibram.

+ CONSTRUCCION: Cementado.

* APARADO: Cuero Nobuck Waterproof.

* FORRO: Membrana HBR Waterproof (Impermeable y transpirable).

« MEMBRANA TERMICA: Thinsulate 400 gramos.

* SUPLENTE: Cuero Nobuck y Napa acolchada.

* PLANTA: Planta Vibram/Antideslizante de Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico.

* PUNTERA: Composite de alta resistencia segin norma NCh 772/2.

* CONTRAFUERTE: Termoplastico cementado.

* PLANTILLA INTERIOR: Anatomica intercambiable de alto comfort conformada en tela y con Shock-Absorber. Pu/Antideslizante.

* PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar(Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetracion, certificado segun NCh 1797.

* GANCHOS: Polimero de alta resistencia.

+ CORDONES: Poliamida, Bicolor.

+ PASA CORDON: Polimero de alta resistencia.

« NUMERACION: 36 al 47.

+ CERTIFICACION: ISP bajo norma europea CE.

* COLOR: Negro.
ﬁjL ° é SUELI(':: E&
REFORZADA HIDROCARBUROS ELECTRICO SIDERSIBAD ANTIDESLIZANTE COMPOSITE

100% . . 100% Vw&m@m
CUERO ® Thinsulate ®  CUERO

WATERPROOF INSULATION
SUELA

Amsecl Panama

www.amsec.cl IaCke




